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- BETÓNOVÝ OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ ROVNÝ 50/200/1000 mm

- BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK 150/250/1000 mm

- BETÓNOVÁ KOCKA 80/500/500 mm

- ŽĽABOVKA PLYTKÁ 200/80/500 mm (š x v x d)

- BETÓNOVÝ OBRUBNÍK CESTNÝ NÁBEHOVÝ 150/200/1000 mm
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- MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO

- ŠTRKODRVA ZHUTNENÁ

- BETÓN PROSTÝ

- RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKY
- pred začatím stavebných prác na danej lokalite je potrebné vytyčiť všetky vedenia jestvujúcich inžinierských sieti !
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SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY - CHODNÍK
- BETÓNOVÁ DLAŽBA HR. 60 mm
- LÔŽKO ZO ŠTRKODRVINY fr. 4 - 8 HR. 40 mm
- PODKLADOVÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY fr. 8 - 16 HR. 200 mm
- UPRAVENÁ ZHUTNENÁ ZEMINA NA 45 MPa

CELKOVÁ HRÚBKA: HR. = 300 mm
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B

SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY - CHODNÍK
- NAVRHOVANÝ ASFALTOBETÓN ASB II HR. 40 mm
- POSTREK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,5-0,7 kg/m2             -
- OBAĽOVANÉ KAMENIVO OK I HR. 50 mm
- POSTREK ŽIVIČNÝ INFILTRAčNý 2,5 kg/m2                                                                                                  -
- MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVA fr. 0-35 mm                                                               HR.     180 mm
- ŠTRKODRVA fr. 0-63 mm ZHUTNENÁ                                                                                    HR.     170 mm
- UPRAVENÁ ZHUTNENÁ ZEMINA NA 45 MPa

CELKOVÁ HRÚBKA: HR. = 440 mm
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JESTVUJÚCA KOMUNIKÁCIA

ZÁSYP POTRUBIA ZEMINOU

OBSYP ŠTRKOPIESKON
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REZ G-G - CHODNÍK
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REZ A1-A1 - CHODNÍK
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REKONŠTRUKCIA A DOBUDOVANIE CHODNÍKOV ZA ÚČELOM
ZLEPŠENIA DOSTUPNOSTI SLUŽIEB V OBCI VOJČICE
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