
SCHÉMY DDZ POČAS VÝSTAVBY CHODNÍKA
POUŽITIE PODĽA POTREB REALIZÁCIE

Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta.

Zúženie vozovky na jeden jazdný pruh.

- Priečna uzávera zábranou na označenie uzávierky Z 2b na zábrane osadená DZ C 6a, spolu s

výstražnými svetlami typu VS1 (trieda L8H).

- Pozdĺžna uzávera obojstrannými smerovacími doskami Z 4a, Z 4b, odstup max. 6,0 m

výstražné svetla typu VS1 (trieda L8H) na každej druhej smerovacej doske.

- Priečna uzávera obojstrannými smerovacími doskami Z 4a, Z 4b - 5 ks na prvej smerovacej

doske osadená DZ C 6b, osadená sada piatich funkčne viazaných výstražných svetiel typu VS1

(trieda L8H).

1.) Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení v prípade súbežných parkovacích

pruhov, chodníkov alebo ciest pre cyklistov podľa schém B 16 až B 19.

2.) V prípade, že voľná šírka vozovky umožňuje premávku len v jednom smere jazdy, môže byť

dĺžka pracovného miesta max. 30 m, je nutné dodržať min. rozhľad 100 m pred i za pracovným

miestom; inak je nutné použiť cestnú svetelnú signalizáciu.

PRACOVNÉ MIESTO V OBCI
Schéma B 5

PRACOVNÉ MIESTO V OBCI
Schéma B 6
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Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta.

Zúženie vozovky na jeden jazdný pruh.

- Riadenie premávky cestnou svetelnou signalizáciou.

- Pozdĺžna súvislá čiara a priečna súvislá čiara realizovaná odstrániteľným dočasným VDZ

alebo dopravnými gombíkmi (odstup 0,3 m - 0,5 m).

- Priečna uzávera zábranou na označenie uzávierky Z 2b na zábrane osadená DZ C 6a, spolu s

výstražnými svetlmi typu VS1 (trieda L8H).

- Pozdĺžna uzávera obojstrannými smerovacími doskami Z 4a, Z 4b, odstup max. 6,0 m

výstražné svetlá typu VS1 (trieda L8H) na každej druhej smerovacej doske priečna uzávera

zábranou na označenie uzávierky Z 2b na zábrane osadená DZ C 6b, spolu s výstražnými

svetlami typu VS1 (trieda L8H).

- CSS - prenosná synchronizovaná trojfarebná sústava svetiel s plným signálom.
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REKONŠTRUKCIA A DOBUDOVANIE CHODNÍKOV ZA ÚČELOM
ZLEPŠENIA DOSTUPNOSTI SLUŽIEB V OBCI VOJČICE

POZNÁMKY

- SCHÉMY DDZ (SCHÉMA B5, SCHÉEMA B6) SA VZŤAHUJÚ NA RIEŠENÉ ÚSEKY: ul. Hlavná, ul. A. Sládkoviča, ul. M.R. Štefánika, ul. Horovská
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